
Dinghy LS 
Zylindrischer Einzel-Mischer mit separater Handbrause  

SPEZIFIKATION 
Hersteller
Modell Name 

Produkt Beschreibung  
Verwendungsbereich 
Material  
Oberfläche
Zulauf  
Auslauf
Durchfluss begrenzt auf: 
Regelventil
Erfüllte gesetzliche Standards

Enthaltene 
Schwermetalle 
Verchromung
Garantie 
Garantie-Standard 

A2F 
Dinghy LS

Handbrause mit separatem Mischer
Küche
100% Edelstahl nach AISI 304 
Satiniert 
1/2" flexibler Schlauch 
Brause 
8 l/min 
Separat, frei montiert 
DVGW, WRC, NSF, ACS, ASNZS4020,  NSF 61/9 und Annex C NSF/ANSI 61 

Gemäß EU Trinkwasserverordnung 98/83/EC und US SDWA S.3874 
Kein Blei ; kein Nickel; 
Ohne 
5 Jahre Garantie auf Produktionsfehler 
GENUINOX® 

CHECK LISTE FÜR INSTALLATEURE 

Empfehlungen:
1    Heisswasser-Temperatur: 60 °C / Maximum: 75 °C  
2    Wasserdruck: min. 1 bar / max. 5 bar Empfehlung: 3 bar (300kPa – 43.5 PSI) 

3 Die Installation eines Druckreduzierungsventils; Kalibriert auf 3/3.5 bar  
4 Ausgeglichenes Druckverhältnis zwischen Warmwasser und Kaltwasser herstellen 
5     Der Durchmesser der Bohrung in der Befestigungfläche beträgt für:  
       - die Mischer-Armatur: 35 mm  
       - die separate Handbrause: 27 mm
6 Maximal-Dicke der Befestigungsfläche im Montagebereich 56 mm mit Rosette / 64 mm ohne Rosette

Bohrung 27 mm Bohrung 35 mm

manfredhardt
Rechteck




